
 

 

  

ГЛЯНЦЕВЫЙ МАСЛЯНЫЙ ЛАК 

Gloss Varnish 

AOP-099-2 

 

Описание: 

AOP-099-1 – это традиционный глянцевый лак для нанесения на бумагу способом листового офсета. 

Имеет хороший глянец и стойкость к истиранию. Содержит модифицированные смолы, очищенное 

соевое масло, растворитель, воск и сиккатив.  
 

Характеристики: 

 

 Универсальное применение, подходит для мелованной и немелованной бумаги; 

 Придает глянцевый эффект 

 Стойкость к истиранию и низкое содержание летучих органических соединений; 

 Быстрый выход на баланс краска-вода снижающий лишние отходы.  

 Подходит почти для всех листовых печатных машин с традиционной и спиртсодержащей 

системой увлажнения.  
 

Внешний вид:     Коричневая прозрачная паста  
Текучесть/ Flow(25℃)    41- 47 

Липкость/ Tack: (1200rpm,1min.@25℃): 6~9 

Время закрепления /Setting time: <40min 
 

Печатные свойства: 
 

Глянец на бумаге 6 

Закрепление на бумаге 5 

Оксидативное высыхание  6 

Стойкость к истиранию  4 (в зависимости от типа бумаги, ее 
качества/влажности)  

Быстрая последующая обработка  6 

Совместимость с глянцевой мелованной 
бумагой/картоном 

Хорошая  

Совместимость с немелованной 
бумагой/картоном 

Хорошая  
 

Совместимость с матовой мелованной 
бумагой/картоном 

Хорошая  

 
 

Производитель 
TIANJIN ANGEL CHEMICALS GROUP CO.,LTD (Китай) 
Все вышеприведенные данные были получены в ходе лабораторного тестирования и являются лишь общей информацией, которые нельзя использовать для 

сравнения с параметрами красок от других производителей, поскольку тестирование их красок производилось в других лабораторных условиях. 

Название  Непрозрачность  Кислота  Щелочь  Вода  Спирт  

Глянцевый 
масляный лак  

Прозрачный (t) + + + + 


