
 

 

 

Добавка в увлажняющий раствор для уменьшения 

выщипывания бумаги  

Chembyo Pro Run 

 

 

Описание 

 

Chembyo Pro Run - это специализированная добавка для системы 

увлажнения печатной машины, предотвращающая выщипывание 

волокон из бумаги 

 

Свойства  
 

 защищает печатную форму; 

 продлевает срок службы увлажняющего раствора; 

 улучшенное смачивание пластины; 

 увеличивает интервалы между чистками резины; 

 минимизирует расход бумаги; 

 экономичен в использовании. 

 

Характеристики: 

 

Цвет: прозрачный 

Плотность: 1,3 г/см3 

Запах – нейтральный. 

 

Применение 
 

 Chembyo Pro Run добавляется к буферному раствору в пропорции 1-2%; 

 Может использоваться с любыми буферными добавками, оптимальную 

производительность демонстрирует с буферными добавками Chembyo; 

 Дозируется лююбым типом механического дозирования. 

 



 

 

Транспортировка и хранение: 
 

 Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, вдали от 

источников тепла. 

 Температура хранения и перевозки от 5 до 30оС 

 При соблюдении условий хранения находится в стабильном состоянии; 

 Срок годности: 24 месяца с дат производства. 
 

Упаковка: 1, 10 л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


