
 

 

Концентрат фиксажа  

для фототехнических плёнок 

Chembyo Film Fix 

 

 Описание 

 

Жидкий концентрат фиксажа для обработки всех видов фототехнических 

пленок. Предназначен для химико-фотографической обработки 

фотонаборных пленок в проявочных машинах всех типов. 

 

Свойства: 

 

• Идеально работает с пленками Agfa; 

• Подходит для всех типов фототехнических пленок; 

• Удобно разводится водой 1 к 2; 

• Быстро разбавляется и легко смешивается с водой. 

• Не повреждает пленку; 

• Не содержит растворителей. 

 

Характеристики 

• Цвет - светлый-прозрачный; 

• Запах - характерный. 

 

Применение:  

• Разведите концентрат в пропорции на 1 часть концентрата 2 части воды, при активном 

перемешивании; 

• При работе с концентрированными растворами использовать защитную одежду (халат, 

фартук, резиновые перчатки, защитные очки); 

• В качестве подкрепления применяется сам Chembyo Film Fix. 

 

Транспортировка и хранение: 

 

• Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении; 

• Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C; 

• Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения; 



 

• Держать вдали от источников тепла; 

• Срок годности - 12 месяца с даты производства. 

 

Упаковка: 20, 200, 1000 л. 

 

 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


